
仕様書（水産用フォークリフト） 
 
１．概要 
放流種苗を入れた活魚タンク（１ｔ型）の輸送用トラックへの積載作業等に使用する水

産仕様のカウンターバランスタイプのバッテリーフォークリフト一式を購入するものであ

る。 
 
２．品名および数量 
カウンターバランス型バッテリーフォークリフト（水産仕様）       １式 
（３の構成と４の性能を満たし、正常な動作が可能なもの） 

 
３．構成内訳 
 本体（定格重量1,500kg、バッテリー電圧48V）                  １台 
 充電器 定置式充電器                           １式 
 タイヤ 前・後輪 ノーパンクタイヤ                   １式 
 フォーク長さ 1220mm                         １式 
 低型ヘッドガード                            １式 
 使用環境対応 水産仕様 
 バックミラー 2個（左右）                        １式 
 
４．機器の性能等 
 （１）カウンターバランス型、4輪タイプで高出力型であること。 
 （２）バッテリー式、定置式充電タイプであること。 
（３）海水等の塩分を含む物の運搬に耐えうる水産仕様であること。 

 （４）全長2950㎜、全幅1150㎜、全高2100㎜以下であること。 
（５）荷重計が搭載されていること。 
（６）基準荷重中心が500㎜で、1500㎏以上の定格荷重を運搬できること。 

 （７）標準揚高が3000㎜以上あること。 
 （８）フォーク長さが1220㎜であること。 
 （９）タイヤは、前輪、後輪ノーパンクタイヤであること。 
（１０）ホイルベース1250㎜以下であること。 
（１１）充電器のコンセント規格は、三相200V 30A 設地極付であること。 

  （１２）バッテリーの精製水の補充が容易にできること。 
 
５．納入期限 
平成３０年３月２６日 

 
６．納入場所 
大阪府泉南郡岬町多奈川谷川2926-1 
地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 水産技術センター１階  



 
７．その他 
（１）納入は、事前にスケジュール調整のうえ、担当職員の指示に従い行うこと。 
（２）納品前に充電器のコンセント形状を確認し、使用可能な差込プラグが附属した充

電器を納品すること。 
（３）納入時には担当職員立会いのもと機能、性能が仕様書どおり正常に稼動でき

ることを確認すること。 
 異常が認められた場合は、納入者の負担で速やかに機器の改善又は部品の交換を  

  行い、調整を行うこと。検査方法等については、担当職員の指示に従うものとす  
  る。 

 （４）納入時、メーカーによる検査合格書をつけること。 
（５）納入後１年間は、無償保証期間とすること。それ以降についても、納入当初の機

器の不具合に起因するものについては、無償で対応すること。 
（６）当該機器の部品供給については、製造終了後７年間対応すること。 
（７）無償保証期間の１年経過後においても上記（６）の期間中は、修理依頼があった

場合には、速やかに故障部品の納入や補修を行うなどの措置を講じ、業務に支障

を来さないようにすること。 
（８）当該機器の構造、操作方法及びメンテナンスについて、担当職員に対して必要な

研修を行うこと。また、操作マニュアルは日本語版３部を提供すること。 
（９）納入機器について、メーカー等によるアフターサービス、メンテナンス体制が整

備されていること。また、使用説明要員及び技術支援要員が十分確保されている

こと。 
（１０）納入にあたっての運搬、調整、検査及び研修、並びに研究所が現在使用してい

るフォークリフト（型式：ニチユFB15PLN-50）の搬出及び処分に要する費用
は受注者の負担とする。 

（１１）納入等においては、安全管理に十分に留意し、建物等へ損傷を与えた場合は、受

注者の負担において原状に戻すものとする。 
（１２）納入等において発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。 
（１３）納入等において車両を使用する場合は、大阪府が実施するグリーン配送及び流

入車規制を遵守し、環境への配慮を行うこと。 
（１４）納入等の作業時間帯は平日午前９時から午後５時３０分までとする。 
（１５）その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、研究所と協議し、そ

の指示によること。 
（１６）参考機種  

三菱ロジスネクスト株式会社製 トランサーFB15PLN-U77-300RP   
 


