
仕    様    書 

  
１．品名及び数量 

研究用正立顕微鏡  1式 
 
２．機器の構成及び数量 

（１）研究用生物顕微鏡（蛍光・微分干渉セット）    1台 
（２）顕微鏡用デジタルカメラ（カメラ本体・制御 PC・ソフト）  1台 

 
３．機器の性能等 

 ① 研究用生物顕微鏡（蛍光・微分干渉セット） 
（１）透過照明には光量を損なうことなく、視野周辺まで均一な照明が得られるフライアイレンズとコ

リメートレンズを採用していること。 
（２）熱の発生を極力抑え、消費電力は従来のハロゲンランプ仕様と比べ、省電力・長寿命である LED

光源を採用していること。 
（３）ステージは X・Yとも操作ハンドルの高さ方向の調整が可能であること。また、動きの固さを調

整できるトルク調整機構を備えていること。 
（４）対物レンズ径は、25mmであること。 
（５）結像レンズ焦点距離は、200mmであること。 
（６）対物レンズを取り付けるレボルバは、微分干渉観察に対応しており、かつ 6孔であること。 
（７）鏡筒は三眼鏡筒で、光路 3段階切替式であること。 
（８）接眼レンズの倍率は 10×で、視野数は 22mmであること。 
（９）デジタルカメラを装着する際には、0.55×の TV直筒とリレーレンズを装備していること。 
（10）蛍光フィルタキューブ内に発生する迷光をほぼ 100%除去する、ノイズターミネーター機構を有

していること。 
（11）蛍光キューブターレットには蛍光フィルタキューブを最大 6個まで取り付け可能であること。 
（12）蛍光光源には水銀ファイバー式を採用していること。 
（13）水銀ランプは芯出し調整が不要であること。 
（14）水銀ランプの寿命は定格 2000時間であること。 
（15）蛍光フィルタキューブは、UV-1A・B-2A・G-2Aであること。 
（16）微分干渉用の対物スライダは、10x・20x・40x・100xに対応し、コンデンサモジュールはN1・

N2を有していること。 
（17）微分干渉装置には、DICアナライザと DIC回転ポラライザを有していること。 
（18）ステージは左ハンドルであること。 
（19）心出し望遠鏡とダストカバーを付属すること。 
（20）対物レンズは既存の顕微鏡（株式会社ニコン製 E600）から流用すること。 

  



 
② 顕微鏡用デジタルカメラ 
（１）カメラヘッドは、590万画素カラーCMOSイメージセンサーを搭載していること。 
（２）撮像素子は、1/1.8インチ型であること。 
（３）記録画素数は、2880×2048ピクセルと 1440×1024ピクセルの選択が可能であること。 
（４）フル画素（590万画素）時に、15fpsのライブ表示ができること。 
（５）制御パソコンはデスクトップ型で、OSはWindows10であり、24型モニターを備えていること。 
（６）記録画像ファイル形式は、TIFF・JPEG・AVIを選択できること。 
（７）カメラヘッドとパソコンはUSB3.0で直接接続・通信でき、パソコン内に画像キャプチャボード

の装備が不要であること。 
（８）Cマウントアダプタレンズの中間倍率は、0.55×であること。 
（９）コントロールソフトには、顕微鏡の光源の種別・観察方法の条件設定が可能なシーンモード機能

を備えていること。 
（10）コントロールソフトには、スケール表示機能や計測モードを有していること。 

 
参考機種例：株式会社ニコン製 研究用生物顕微鏡 Ni-U（蛍光・微分干渉セット）、 

顕微鏡用デジタルカメラ DS-Fi3、コントロールソフトNIS-Elements D 一式 
 
４．設置に伴う工事 

当研究所が準備、整備した設置環境以外に必要な場合は受注者が負担すること。 
 
５．納入期限 

令和 2年 3月 31日（火） 
 

６．納入場所 

大阪府泉南郡岬町多奈川谷川 2926-1 
地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 
水産技術センター2階 第 3生物実験室 
※荷物専用エレベーターあり（開口部：幅840mm×高さ1180mm×奥行1150mm、最大積載量500kg） 
※設置スペース：幅 1500mm×奥行 600mm 
※コンセント：単相 100V 20A/2個口が 1箇所 

 
７．担当者 

地方独立地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 
水産研究部 海域環境グループ TEL 072-495-5252 

  



８．その他 

（１）機器の搬入、据え付け及びそれに伴う工事を行うにあたっては、事前にスケジュール調整のうえ、

担当職員の指示に従い行うこと。 
（２）納品後、据付調整を行い、担当職員立会いのもと仕様書どおり正常に稼動できることを確認するこ

と。異常が認められた場合は、受注者の負担で速やかに機器の改善又は部品の交換を行い、調整を

行うこと。検査方法等については、担当職員の指示に従うものとする。 
（３）納品時、メーカーによる検査合格書をつけること。 
（４）納品後１年間は、無償保証期間とすること。それ以降についても、設置当初の機器の不具合に起因

するものについては、無償で対応すること。 
（５）顕微鏡の部品供給については 8 年間、デジタルカメラの部品供給については 5 年間、対応するこ

と。 
（６）機器の構造、操作及びメンテナンス方法について、大阪府立環境農林水産総合研究所職員に対して

必要な研修を実施すること。また、操作マニュアル（日本語版）を 2部提供すること。 
（７）機器について、メーカー等によるアフターサービス、メンテナンス体制が整備されていること。ま

た、仕様説明要員及び技術支援要員が十分確保されており、数時間以内に技術者に連絡が取れ、か

つ数日以内に修理対応が可能なこと。 
（８）納品にあたっての運搬、据付、配線（電気工事を含む）、調整、検査及び研修に要する費用は全て

受注者の負担とする。 
（９）納品及び点検等（以下では、「納品等」という。）において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注

者の負担において原状に戻すものとする。 
（10）納品等において発生したごみ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。 
（11）納品等において車両を使用する場合は、大阪府が実施するグリーン配送及び流入車規制に関する

規定を遵守し、環境への配慮を行うこと。 
（12）納品等は原則として、平日午前 9時から午後 5時 30分までに行うものとする。 
（13）本機器の納入により不要となる既存の株式会社ニコン製の顕微鏡 1 台は受注者が無償で引き取る

こと。 
（14）その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定め

るものとする。 


