
仕 様 書 

１．品名及び数量 

環境ＤＮＡ測定関連機器 一式 
  

２．機器の構成 

（１）リアルタイム PCR装置 一式（本体１台、制御用ノートパソコン１台） 
（２）超微量分光光度計    一式（本体１台、専用ラベルプリンター１台） 
（３）冷却超高速微量遠心機  一式（本体２台、ローター５台、ミニ遠心機１台） 

 
３．機器の性能等 
（１）リアルタイム PCR装置 一式 
① 反応途中でも増幅産物の増幅状況が確認可能なこと。 
② リアルタイムモニタリングが可能なこと。 
③ 96サンプル同時測定が可能なこと。 
④ インターカレーター法の実験の際に、融解曲線解析が可能なこと。 
⑤ 複数の手法（Crossing point法,2nd Derivative Maximum法）による Ct値算出が可能である
こと。 

⑥ 複数の定量解析手法（検量線法、比較 Ct法）に対応していること。 
⑦ 様々な出力形式（Microsoft 各種 PDFなど）に対応していること。 
⑧ PCRライセンスを受けた認定装置であること。 
⑨ PCRライセンスを受けた専用試薬が充実していること。 
⑩ 装置のサイズがコンパクト（290(W)×575(D)×367(H)mm以下）でかつ軽量(16.1Kg以下)であ
ること。 

⑪ ヒートリッド部分が 108℃付近に保たれていること。 
⑫ 蛍光検出に CCDカメラを使用していること。 
⑬ 光源に LEDを使用していること。 
⑭ 蛍光検出波長は 4種（FAM/SYBR Green I、ROX/Texas Red、Cy5、HEX/VIC）が搭載されて
いること。 

⑮ 日本語表示の制御・解析ソフト、及び複数プレートのデータをまとめて相対定量解析ができる
ソフトが付属すること。 

⑯ 制御用コンピューター（ノート PC、windows10pro、メモリ-4GB以上、ハードディスク 500GB
以上）が付属すること。 

⑰ PC用の制御・解析ソフトは windows10に対応しており、再インストール可能な媒体が付属す
ること。 
 

参考機種例：タカラバイオ株式会社 
Thermal Cycler Dice Real Time System Ⅲ(Cy5)with PC （商品コード:TP990） 
Filter Unit Premium (HEX/VIC) for LED（商品コード：TP704） 
Multiplate RQ（商品コード：TP840） 



（２）超微量分光光度計 一式 
① 機器コントロールは7インチ以上の内蔵カラータッチスクリーンであること。 
② 核酸中のコンタミネーションを自動検出し、その影響を自動補正可能であること。 
③ 測定は台座およびキュベットにより実施できること。 
④ 最少サンプルボリュームが1μLであること。 
⑤ サンプル台座に滴下したdsDNAにおける検出の下限が2.0ng/μL、上限が27,500ng/μLであること。 
⑥ サンプル中の気泡による測定誤差を防止するために、サンプルをモニターするカメラを搭載し
ていること。 

⑦ サンプルキュベットで測定したdsDNAにおける検出の下限が0.2ng/μLであること。 
⑧ キュベット測定部は台座アームを上げたままでも測定可能であること。 
⑨ 測定からデータ処理までの時間が10秒以内であること。 
⑩ 測定波長範囲に190～850nmを含むこと。 
⑪ 精度は波長精確さが±1nm以内、吸光度精度が3％以内（0.97A、302nmにおける）であること。 
⑫ 光路長が0.030～1.0mmで自動調整であること。 
⑬ 測光繰り返し精度が±0.002 Abs(光路長1.0㎜における)以内であること。 
⑭ 光源がキセノンフラッシュランプであること。 
⑮ 検出器が2,048素子CMOSリニアイメージセンサーであること。 
⑯ 寸法が20×25.4×32.3cm（幅×奥行き×高さ）程度であること。 
⑰ 装置重量が４㎏以内であること。 
⑱ ソフトウエアが日本語対応であること。 
⑲ USBメモリにデータの保存ができること。USBの一基は装置前面に搭載されていること。 
⑳ ラベルプリンターは本体のアクセサリとしてメーカーにより推奨されたものであること。 

 
参考機種例：Thermo Fisher SCIENTIFIC社 NanoDrop OneC（製品番号ND-ONEC-W） 

ラベルプリンター DYMO LabelWriter450（製品番号 PNTR-LW400） 
 
（３）超高速冷却微量遠心機 一式 
本体 1 
① 最大容量は 1.5ml/2.0mlチューブ 48本、15ml/50mlチューブ 6本、5mlチューブ 16本、マイ
クロプレート 2枚を、ローターの交換によって対応できる性能を有すること。 

② 1.5ml チューブでの最大遠心力はローターの交換によって 30,000g 以上の性能で用いることが
可能であること。 

③ 冷却機能を有し、温度設定は－11℃から＋40℃の範囲であること。 
④ 自動インバランス感知機能がついていること。 
⑤ 遠心終了時にソフトブレーキ機能が働く性能を有すること。 
⑥ 8時間以上使用ない場合にシャットオフ機能を有し、これを解除することも可能であること。 
⑦ ローターチャンバーに水が溜まらないよう廃液機構が組み込まれていること。 
⑧ 5つ以上のプログラムキーにプログラムを登録できること。 
⑨ 蓋を閉じた本体寸法は、幅 40×奥行 65×高 30cmに収まり、重量は 60㎏以内であること。 



⑩ 100Vのコンセントで使用でき、最大消費電力は 1,050W以内であること。 
⑪ 一式には本体と適合する次の a、b、c、dの性能を有する各ローターを付属すること、またこれ
らローターへの交換を容易にできること。 
a 1.5ml/2.0mlチューブ 24本を、最大 30,000g以上で遠心でき、エアロゾル密閉性を有する
こと。 

b 1.5ml/2.0mlチューブ 30本を、最大 20,000g以上で遠心できること。 
c 1.5ml/2.0mlのスピンカラム 24本の蓋を開けたまま、最大 19,000g以上で遠心でき、エア
ロゾル密閉性を有すること。 

d 15ml/50mlのコニカルチューブ 6本以上を、最大 7,500g以上で遠心できること。 
e マイクロプレート(最大高 29mmまで)2枚を最大 2,000g以上で遠心できること。 

本体 2 
① 最大容量は 1.5ml/2.0mlチューブで 24本以上であり、ローターの交換が容易にできる性能を有
すること。 

② 1.5mlチューブでの最大遠心力は 20,000g以上の性能を有すること。 
③ 冷却機能を有し、温度設定は－10℃から＋40℃の範囲であり、最高回転速度でも 4℃を維持す
る性能を有すること。 

④ 21ºCから 4ºCまで 10分以内で高速予冷が可能な機能を有すること。 
⑤ 遠心終了時にソフトブレーキ機能が働く性能を有すること。 
⑥ 8 時間以上使用ない場合にエネルギー消費抑制ならびにコンプレッサー寿命を延ばすためのシ
ャットオフ機能を有し、これを解除することも可能であること。 

⑦ ローターチャンバーに水が溜まらないよう廃液機構が組み込まれていること。 
⑧ 蓋を閉じた本体寸法は、幅 30×奥行 50×高 30cmに収まり、重量は 21kg以内であること。 
⑨ 100Vのコンセントで使用でき、最大消費電力は 350W以下であること。 
⑩ 一式には本体と適合する次の性能を有するローターを含むこと。 

a 1.5ml/2.0mlチューブ 24本を、最大 21,100g以上で遠心でき、エアロゾル密閉性を有する
こと。 

b 1.5ml/2.0mlチューブ 18本の蓋を開けたまま、最大 18,100g以上で遠心できること。 
ミニ遠心機 
① 最大容量は 1.5ml/2.0mlチューブで 12本であること。 
② 1.5mlチューブでの最大遠心力 14,000g以上の性能を有すること。 
③ 運転後に自動でリッドが開くこと。 
④ 金属製のローターハウジングであること。 
⑤ rpm/rcfの自動変換の機能を有すること。 
⑥ 運転タイマーは 15秒から 99分まで設定でき、連続運転が可能であること。 
⑧ 蓋を閉じた本体寸法は、幅 25×奥行 25×高 12cmに収まり、重量は 4kg以内であること。 
⑨ 100Vのコンセントで使用できること。 

 
参考機種例 
本体 1：エッペンドルフ株式会社 5430R 



ローター・FA-45-30-11、FA-45-24-11-Kit、F-35-6-30、A-2-MTP、FA-45-24-11-HS 
本体 2：エッペンドルフ株式会社 5424R 

ローター・FA45-24-11、F-45-18-11Kit 
ミニ遠心機：エッペンドルフ株式会社 Mini Spin plus 

 

４．設置に伴う工事 

当研究所が準備、整備した設置環境以外に工事が必要な場合は受注者が負担すること。 
 
５．納入期限 

令和 2年 3月 31日（火） 
 

６．納入場所 

大阪府寝屋川市木屋元町１０－４ 
地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 生物多様性センター 

 ※建物玄関から設置場所までに段差は無く、台車等の使用が可能 
 

７．担当者 

地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所  
環境研究部 自然環境グループ  TEL 072-833-2770 
 

８．その他 

（１）機器の搬入、据え付け及びそれに伴う工事を行うにあたっては、事前にスケジュール調整のうえ、

担当職員の指示に従い行うこと。 
（２）据付調整を行い、担当職員立会いのもと仕様書どおり正常に稼動できることを確認する。異常が認

められた場合は、納入者の負担で速やかに機器の改善又は部品の交換を行い、調整を行うこと。検

査方法等については、担当職員の指示に従うものとする。 
（３）納入時、メーカーによる検査合格書をつけること。 
（４）納品後１年間は、無償保証期間とすること。それ以降についても、設置当初の装置の不具合に起因

するものについては、無償で対応すること。 
（５）当該機器の部品供給については、7年間対応すること。 
（６）当該機器の構造、操作方法及びメンテナンスについて、大阪府立環境農林水産総合研究所職員に対

して必要な研修を行うこと。また、操作マニュアル（日本語版）を 2部提供すること。 
（７）納品機器について、メーカー等によるアフターサービス、メンテナンス体制が整備されていること。

数日以内に修理対応が可能なこと。 
（８）納品にあたっての運搬、据付、調整、検査及び研修に要する費用は全て受注者の負担とする。 
（９）納品時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すものとする。 
（１０）納品及び点検に際して発生したごみ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。 
（１１）納入において車両を使用する場合は、大阪府が実施するグリーン配送及び流入車規制に関する規

定を遵守し、環境への配慮を行うこと。 



（１２）納品作業時間帯は平日午前 9時から午後 5時 30分までとする。 
（１３）その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によるこ

と。 


